SONY ⑩ 


困ったとさは 


セットアップガイド 

設置ずる 


lu 下の点にごを意ください 


電 I 舌回,そ泉のモジュラジャック 
壁のアンテナコネクタ 


電源コンセントは、近くにありまずか？ 



イラストは実際と異なる場台がありまず。 


次のことをお守りください。 

設置ずるとさ 

•転倒するおそれがあるので、ちの図と同じように左ちか!5 
本体を持って設置ずる。 

-不安定な場所に設置しない。 

-通風孔をふさびない。 

ノ、ードディスクの故障を避けるために 
-本機を移動するとさは、必ず電源を切る。 

-本機を倒したり、ぶつけたりしない。 
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本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の流れに従ってくださし、。 
また、メッセージ等び表示されている場合は、書きとめておくことをおずずめしまず。 


『取扱説明書』 

ノ くソコンを起動していない場 
合などは、『取扱説明書』の 
「困ったときは/ヴービス 
サポート」をご賣ください。 



『バイオ電子マニュアル』 


『取扱説明書』に目的の記載びない場合 
は、パソコンを起動して、『バイオ電テマ 
ニュアル』をご覧ください。本機の使い 
かたや困ったとさの解決方法などを画面 
上で調べることびでさます。 



『ノレ r 才電子マニュアル』の使いかた 

〇 © (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュアル]をクリックする。 

『バイオ電子マニュアル』び起動します。 


- .与 

〇 見たい項目をクリックずる。 



バイオの使いかたや - 


バイオ電子マニュアル 

トラブルの解ミ夫ち法、 


f •， t 

ヴービス•ヴポートついて 


户仁—"° ，ち 

目的に応じて説明します。 
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ヴポートのホームぺージを見る 


http://vcLvaio.sony.co.Jp/ 

VAI 0 カスタマ ー U ンクホームページでは、トラブルの解決ち法や疑問の解 
消に役立つ情報やサービスを掲載しています。ホームページの見かたにつ 
いて詳しくは、阳ス扱説明書』の rvAio カスタマーリンクのホームページを 
活用する」をご覧ください。 



がート - Windows 扣ゎ net Ex 
I ら http://vd.vaio.sony.co.jf 


な' 




サポートに電話で問い合わせる 


VAI 0 カスタマーリンク （0466)30-3000 评日 : io 時〜 2 i 時、±•日.祝日: io 時〜 i 7 時） 

『取扱説明書』や『バイオ電子マニュアル』などを見ても解決しない場合は、 VAI 0 カスタマ ー U ンクにお問い合わせく 
ださい。修理窓口や、お問い合わせ先について詳しくは、阳又扱説明劃の r 電話で問い合わせる」をご覧ください。 
なお、お問い合わせ口ま、「お客様ヴポート番哥または rVAIO カスタマー ID 」 び必要です。詳しくは、阳ス扱説明書』の 
「カスタマー登録する」をご覧ください。 



备ソフトウェアや Windows の使いかたについ口ま、け下のヘルプもご覧ください。 

•ソフトウェアのヘルプ 

お使いになるソフトウェアを起動して、ヘルプをご覧くださし n ヘルプのないソフトウェアちあります)。 
• Windows のヘルプ 

@仅夕ート)ボタンー[ヘルプとサポート]をク U ックしてご覧ください。 


接続ずる 


特に記載のない場合、本機のイラストは VG (：- RM 52 D のものでず。 


DVI ディスプレイをつなぐ 


キーボード、マウス、リモコン用受光ユニット^、ジョグコント □ —ラー^をつなぐ 



アナ□グディスプレイの 
接続については本機取扱説明書の 
「本機をセットアップずる」一 
r 手順3接続ずる」をご覧くださし、。 


NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 8600 GTS グラフィックアクセラレータモデル 



NVIDIA ( R ) GeForce ( R ) 7600 GS グラフィックアクセラレータモデル 



2 t アクティブ スピーカーを つなぐ 


FRONT へ 



*1 テレビチューナー搭載モデル 



マウスか5 

を USB へ 


ジョグコント□ーラーか5 
$USB へ 




電話回線につなぐ 



リモコンに単3形乾電池を入れる^ 


* テレビチューナー搭載モデル 

〇乾電池入れのふたを開ける © 単3形乾電池を2本入れる 0 ふたをスライドさせて閉じる 


C 3 H キーボードにパームレストを取り付ける 




新しい乾電池と使った乾電池、 
または、種類の違ラ乾電池を 
混ぜて使わないでください。 
































































































































































































































































































O 本機の電源コードのアース 
を接続し電源コンセントへ 


同じコンセントに複数の機器を同時につなびないでくださし、。 
本機は日本国内専用でず。交流1 00 V でお使いください。 
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アンテナ接続 
ケーブル(別売り） 



アンテナ接続ケーブル(別売り） 


VHF / UHF (地上波）のアンテナと BS /110 度 CS のアンテナをそれぞれつなぐ場合 


85/110度〔5 
アンテナ（別売り） 



サテライト用同軸ケーブル(別売り） 


防水型コネクタ 


壁のアンテナ 
コネクタ 


デジタル放送巧応 
分配器またはアンテナ 
ブースター （別売り） 




アンテナ接続 
ケーブル(別売り） 



アンテナ接続ケーブル(付属) 


*2 デジタルテレビチューナー搭載モデル 


*1 テレビチューナー搭載モデル 



VHF / UHF へ 




壁のアンテナ 
コネクタへ 



VHF / UHF / BS /り〇度 CS 混合の共同受信システムをつなぐ場合た 

アンテナ接続ケーブル(付属） 


壁のアンテナ 
コネクタ 


デジタル放送対応 
分配器またはアンテナ 
ブースター (別売り） 
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メインユニットを床に置いて使用ずる場合、 
メインユニット-アクセスユニット接続ケーブルに 
足などを弓 I つかけないようにミ主意してください。 






電源コードをつなぐ 


メインユニットとアクセスユニットを接続ずる 


アンテナにつなぐ1 


接続ずる（つづき) 


巳 □□□□□□□□ 


© 


•もっと詳しく一本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一 r 手順3接続ずる」をご覽くださし、。 
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電源を入れる 


1 


デジタル放送の基本設定を行う 



11 I Windows を準備ずる 


〇設定を開始ずる。 ©ユーザーアカウント©コンピュータの名前〇コンピュータの保護©日付と時刻の設定 

の設定をする。 を確認ずる。 の設定をずる。 を確認ずる。 



•もっと詳しく^本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一「準備5 Windows を準備ずる」を 
ご覧ください。 


121テレビなどの基本設定を行う 


テレビチューナー非搭載モデルをお使いの方は、本機取扱説明書の r 本機をセットアップずる」一「準備6昼本設定を行ラ」をご覧くださし、。 


〇 「Norton Internet Security 」 ソフトウェアを設定ずる。 

「 No け on Internet Security 」 ソフトウェアの設定につい口ま、本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一「準備6基本設定を行う」一 
「 「Norton Internet Security 」 ソフトウェアについて」をご覧ください。 


〇 Windows Media Center の設定を行う。 

アンテナを接続してインターネットに接続 
する。 

@(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラ 
ム ]— [Windows Media Center ] をクリ 
ックし、画面の表示に従って設定を行ラ。 



包バイオをはじめる前の準備を行う。 

©(スタート）ボタンー[パ’イオをはじめる 
前の準備]をクリックし、画面の指示に従つ 
て設定を行ラ。 



〇 VAIO オリジナル機能の設定を行う。 

r ノ（イオをはじめる前の準備」か5 、 VAIO 
オリジナル機能の設定を画面の指示に従 
つて行ラ。 



* デジタルテレビチューナー搭載モデル 


〇前記の「12テレビなどの基本設定を行う」の手順©を行う。 



包 rStationTV Digital for VAIO 」 ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。 


簡単設定ナビでデジタル放送の設定を行ラ。 

@(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ Pixels]-[StationTV Digital]-[StationTV Digital ] をクリックずる。 



rStationTV Digital for VAIO 」 ソフトウェアは 
最初のみ起動に 40 秒程度かかりまず。 


•ちつと詳し<^デジタル放送取扱説巧書をご覧くださし、。 


14|カスタマー登録を巧う 


画面の指示に従ってソニーへのカスタマー營録を行ってください。 

VAIO カスタマー登録は、インターネット経由で行うことびできまず。 

@(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAIO オンラインカスタマー登録]をクリックずる。 



参ちっと詳しく一本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一「準備7カスタマー登録ずる」を 
ご覽ください。 


•ちっと詳しく一本機取扱説明書の「本機をセットアップずる」一「準備6基本設定を巧う」をご覧くださし、。 





























































































































































































































































































